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PENDAHULUAN 


Standar Nib untuk Penarikan Kawat, Batang dan Buluh - 


Ukuran, disusun dalm rangka menunjang Program Industrial 


Restructuring Project untuk tahun anggaran 1990/1991. 


Standar ini telah dibahas dala m rapat-rapat Teknis, 
Prakonsensus dan terakhir dirumuskan dalam rapat Konsesus 


Nasional pada tanggal 12-12-1990 di Jakarta. -. 


Hadir dalam rapat-rapat tersebut wakil-wakil dari 
Produsen, Konsumen, Lembaga Ilmu pengetahuan dan Lembaga 


teknologi serta Instansi yang terkait lainnya. 
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sebagai acuan diambil: 


- ISO. 2804 


2 


Standar ini: meliputi 


ukuran dan toleransi tari 
kaliber, diameter dan tinggi nib. 
5 
Standar ini berhubung deng ISO/R.- 1684 yang 
digunakan dalam grup A sampai F 


KAWAT BAJA (KODE A) Df 
(KODE B) 


UKURAN DAN TOLERANST 


2.1. Ukuran 


Ukuran nib untuk penarikar 
penarikan kawat bukan baja 
Gambar 1 dan Tabel I 
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1) Jika diameter do, lebih besar 
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Gama 3 dari 4 mm, tipe II dapat diganti 
tuk Penari ITI 


Catatan: 


.- do, dalam mm dengan ketepatan O,1 mm untuk pengunaan A dan B 
Ll mm untuk penggunaan C,D,E dan F 


Nib yang tidak berlubang bagi pengunaan A dan B dari tipe I 
dipakai simbul 60 


suai Tabel 
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Contoh memperoleh satu nib do 1 
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Satuan: mm 
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Satuan: mm 


Toleransi 


4. SYARAT PENANDAAN 


Penandaan nib untuk penarik kawat, 
dicantumkan: 


4.1. -Nib untuk 

-Nib untu 
untuk 
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unt 
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